IEFlux
swodomierz jednostrumlemowy

suchobleznfz liczydtem elektrohlcznym

wbudowanym modulem radiowym

- &

Podstawowe dane

e wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny
e woda zimna T30, woda ciepta T30/90

* zabudowa pozioma lub pionowa = = H

e klimatyczna klasa srodowiskowa B JDF ( m
T

e klasa elektromagnetyczna warunkéw srodowiskowych E1
e zakres wskazan liczydta 9 999,999 m3

o minimal ¢ dziatki el L0 1li L w
minimalna wartos¢ dziatki elementarnej: 0,1 litra dlaDNISiDNZO:  wysokodé H=63mm
e klasa doktadnosci: R8OH/R50V srednica W =64mm
e wyposazony w zintegrowany modut komunikacji radiowej Dane techniczne modutu radiowego:
e Certyfikat Badania Typu MID: TCM 142/13-5009 T 368 MHz
e Atest higieniczny PZH: B-BK-60210-0465 /21 Typ komunikacji Jednokierunkowa
Radiowy system zdalnego odczytu Eco-NET str. 18 Protokét komunikacyjny WM-Bus
Moc nadajnika radiowego 12 mW
. Typ modulacji 2-FSK
Dane techniczne
o L L. L Maks. Strata .
Srednica |Zakres pomiarowy SZZ;’;" nf/tf::’n,:-gf:y iggr’:;i,/’ przif:ligz':ﬁ’;wy Pozycja Klasa temp. c;ig;ecrzrf z:;/eg? zgl?:li(:zsv(v:y Gwint kré¢ca Waga vgo;izgggk
DN 03701 03 01 02 07 zabudowy i MAP AP T G ) przeplywu
[mm] R [m /h] Ti/h] ] [m/h] rd [bar] _|_[kPa] [mm] [cale] [kal
15 40 2,5 62,5 100 3,125 80 G 3/4B | 0,40
15 80 1,6 20 32 2 110 G3/4B | 0,45
15 80 2,5 31,25 50 3,125 H/v | T30; T30/90 | 10/16 25 110 G3/4B | 045 | Uo/DO
20 80 2,5 31,25 50 3,125 130 G1B_| 0,55
20 80 4 50 80 5 130 G1B_ | 0,55

1) przy pozycji zabudowy H R=80, przy pozycji V R=50
Dane zamieszczone w tabeli sq zgodne z normq PN-EN iSO 4064, Certyfikatem Badania Typu i dyrektywg MID 2014/32/UE

Informacje rejestrowane i prezentowane na wyswietlaczu LCEOmMess
* biezgce wskazanie zuzycia wody w m3 ey
e detekcja kierunku przeptywu wody: prawidtowy/wsteczny
e rejestracja wartosci przeptywu wstecznego

e sygnalizacja i rejestracja ingerencji zewnetrznym

polem magnetycznym

e sygnalizacja i rejestracja faktu demontazu liczydta
wodomierza (fizyczne oddzielenie korpusu i liczydta
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1.Wskaznik przeptywu:
+ przeptyw prawidtowy

¢ informacja o stanie drogi radiowej: gotowos¢ - przeptyw wsteczny
do nadawania/nadawanie 2.Wskaznik stanu drogi radiowej
. . . wskaznik Swieci — gotowe do nadawania
e rejestry danych historycznych zuzycia wody wskaznik miga — nadawanie trwa
dla ostatnich 9-ciu miesiecy 3.Wskaznik ingerencji zewnetrznym
e programowalny dzien zapisu tych danych polem magnetycznym
. . , . 3 4.Wskaznik przeptywu wody
e rejestracja wartosci przeptywu maksymalnego m3/h _ miga, gdy woda plynie przez wodomierz.
» wskazanie wartosci przeptywu chwilowego m3/h .
¢ informacja o dacie wymiany baterii ‘ .
e informacja o stanie natadowania baterii .
e zdalna konfiguracja wodomierza drogg radiowa .‘

( ez koniecznosci wizyty w miesz anlu) . @@@mess




