
Wszystkie wodomierze przeznaczone są do pomiaru zużycia wody o ciśnieniu do 16 bar.
WODOMIERZE Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWYM

Obsługa
Ze względu na dużą precyzję wyrobu, należy szczególnie 
uważać by wodomierze nie zostały upuszczone lub poddane 
innego rodzaju gwałtownym uderzeniom, które mogą 
powodować ich niewłaściwe działanie.

Magazynowanie i transport
Wodomierze powinny być składowane w pomieszczeniach 
o temperaturze w granicach 5-50 ºC (należy unikać bezpo-
średniego nagrzewania) w innych warunkach uszczelnienia 
oraz wykonane z tworzywa sztucznego cześci wodomierza 
mogą ulec bezpowrotnemu zniszczeniu.

Ogólna instrukcja
Wodomierz powinien być instalowany w odpowiedniej pozycji: 
poziomej - z liczydłem sierowanym ku górze, na boku lub 
w pionie. Liczydło pozwala na obrót w celu zapewnienia jak 
najdogodniejszego odczytu. Instalacja wodna powinna być 
zgodna z normami ISO4064.

UWAGA !!!
W przypadku, gdy instalacja wodna jest elementem instalacji 
uziemienia należy sprawdzić zgodność konstrukcji z obowią-
zującym prawem krajowym i lokalnymi zasadami użytkowania 
rur wodociągowych.
W przypadku, gdy wodomierz jest częścią uziemienia 
elektrycznego wodomierz wraz z całą armaturą pomocniczą 
powinien być objęty instalacją bocznikową, celem zminimali-
zowania ryzyka podczas prac konserwacyjnych.

Do łączenia rur mogą być używane tylko nietoksyczne, 
zatwierdzone obowiązującymi przepisami materiały.

Wodomierz powinien być zainstalowany w najniższym 
punkcie instalacji dla zapewnienia mu ciągłego i całkowitego 
wypełnienia wodą. Należy uważać, żeby powietrze ani też 
mieszanina powietrza i wody nie przepływała przez 
wodomierz, ponieważ może to spowodować jego trwałe 
uszkodzenie i związku z tym - błędne wskazanie zużycie wody.

Wodomierz powinien być zainstalowany w miejscu łatwo 
dostępnym oraz ZABEZPIECZONYM PRZED DZIAŁANIEM 
MROZU. Brak podobnego zabezpieczenia może skutkować 
uszkodzeniem oraz wyciekami wody.

W celu łatwego demontażu wodomierza zaleca się zainstalo-
wanie zaworów odcinających na rurze zasilającej i odpływo-
wej wodomierza oraz zaworu spustowego do całkowitego 
opróżniania instalacji.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Zaleca się by odcinek prostej rury przed wodomierzem miał 
identyczną średnicę oraz minimalną długość równą 5-cio krotności 
średnicy.

Zanim wodomierz zostanie zamontowany w instalacji, rury zasilają-
ce oraz odpływowe powinny zostać oczyszczone oraz przepłukane 
z zanieczyszczeń, które mogły powstać podczas prac montażo-
wych.

1. Dokonać oględzin instalacji mieszkaniowej, domowej, ustalić 
miejsca wmontowania wodomierza.

2. Zamontować śrubunki na wodomierzu, zmierzyć długość 
montażową kompletnego wodomierza.

3. Zamknąć zawór w instalacji (odłączyć dopływ wody) przed 
miejscem instalowania wodomierza od strony zasilania.

4. Wykonać montaż nagwintowanych rur i elementów przyłącza 
zostawiając przerwę równą długości wodomierza z uszczelkami.

5. Zamiast wodomierza zamontować odcinek rury w celu przepłu-
kania instalacji hydraulicznej.

6. Otworzyć uprzednio zamknięty zawór i dokonać skutecznego 
płukania instalacji.

7. Ponownie zamknąć zawór odcinający dopływ wody przed 
wodomierzem. Wymontować odcinek rury i zamontować 
wodomierz. Obrócić liczydło tak by licznik bębenkowy znajdował 
się w pozycji poziomej.

8. Dokonać próby połączeń w instalacji i sprawdzić prawidłowy 
kierunek obrotów wskazówki wodomierza w czasie przepływu 
wody. Wskazówka powinna obracać się zgodnie z kierunkiem 
wskazówek zegara.

9. Założyć plomby na śrubunkach wodomierza.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Uwagi:  Zaleca się instalację dodatkowego filtra mechanicznego 
przed wodomierzem w każdej instalacji. W przypadku złej jakości 
wody montaż filtra jest obowiązkowy. Po zainstalowaniu wodomie-
rza napełnić go wodą przy bardzo małym przepływie a następnie 
ustawić przepływ użytkowy.  Gwałtowne podanie pełnego ciśnienia 
i przepływu grozi uszkodzeniem wodomierza

1.wodomierz  
2. zawór kulowy
3.zawór przelotny ukośny lub prosty
4. śrubunek 
5.łącznik standardowy
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