wodomierze

Picoflux

Wodomierz jednostrumieniowy
suchobiezny

Picoflux - Profesjonalny wodomierz
jednostrumieniowy o wysokiej trwvatosci.

«  Srednice nominalne (DN): 15 mm oraz 20 mm.

«  Strumien ciagly (Q3): 1,6; 2,5 oraz 4,0 m*/h.

«  Srodowisko pracy: Woda zimna (klasa T30) oraz ciepta
(klasa T30/90)

*  Maksymalne cisnienie robocze komory pomiarowej 16 bar

*  Doktadnosé: Klasa metrologiczna R80 dla zabudowy poziomej

(H) oraz R50 dla zabudowy pionowej (V) a takze na boku (H).

 Zgodnosciatesty: Posiada Certyfikat Badania Typu zgodny
z Dyrektywa 2014/32/UE (dawniej MID) oraz atest higieniczny
PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

NIEZAWODNY WODOMIERZ
MECHANICZNY

Zastosowanie i Kompatybilnosé

*  Wysoka odpornosc¢ na manipulacje:
Wodomierz wyposazono w solidne zabezpieczenie
antymagnetyczne, w sktad ktorego wchodzi wielopolowe
sprzeglo oraz specjalny pierscien ekranujacy.

e  Trwatosé nalata:
Solidna mosiezna komora hydrauliczna w potgczeniu
z szafirowym, samoczyszczacym sie tozyskowaniem wirnika
gwarantujg dtuga i bezawaryjna prace.

*  Czystosc pomiaru:
Gtadkie dno komory pomiarowej skutecznie zapobiega
osadzaniu sie zanieczyszczen.
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KLUCZOWE KORZYSCI

1. Zawsze czytelny odczyt:
Zastosowano obrotowe i w petni
hermetyczne liczydto, ktore jest odporne
na ucigzliwe zaparowanie. Posiada ono
zakres wskazan do 9 999,999 m®.

2. Wygodny montaz:

Konstrukcja o profilu U0/DO sprawia, ze
przy instalacji nie sg wymagane proste
odcinki rur przed i za wodomierzem.
Urzadzenie mozna swobodnie montowac
w pionie, na boku lub w poziomie.



Picoflux
Srednica nominalna DN mm 15 15 20
Ciagty strumien objetosci Qs m3/h 1,6 2,5 4,0
Maksymalny strumien objetosci Qs m3/h 2,0 3,125 5,0
Prég rozruchu = dm?3/h 6 8 15
Stosunek Q3/Q1 - - R80iR100
Klasa temperaturowa - - T30, T30/90
Klasy odpornosci na profil przeptywu = = uo, DO
Doktadno$¢ wskazan - | 0,1
Cisnienie maksymalne Pmax MPa 1,6
Klasa straty ci$nienia (przy Q3) Ap kPa 25
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